


fiirket Profili ve Sunufl

TÜLOMSAfi 176.000 m2 kapal› olmak üzere toplam
500.000 m2 alan içinde, 7 üretim fabrikas›, 9 teknik ve
idari birimi ve 1950 kalifiye eleman› ile faaliyetlerini
sürdüren dev bir kurulufltur. TÜLOMSAfi y›lda 60 adet
çeflitli tipte lokomotif, 10 adet demiryolu bak›m arac›,
500 adet bojili yük vagonu, 100 adet çeflitli tipte dizel
motor, 100 adet alternatör, 400 adet cer motoru ve
2500 ton çelik ve pik döküm üretim kapasitesiyle Türk
a¤›r sanayiinin lokomotifi olarak hizmet vermektedir.

Yüzy›l› aflk›n süredir TÜLOMSAfi’›n lokomotifleri yük
ve yolcu tafl›m›flt›r. TÜLOMSAfi 1997 y›l›ndan itibaren
ISO 9001-2000 standartlar›na uygun olarak bugüne
kadar üretmifl oldu¤u 700’ e yak›n  lokomotif ve 7500
adedin üzerinde yük vagonu ile demiryolu ulafl›m
sektöründe % 85’lik bir paya sahiptir.

21. yüzy›lda dünyada geliflen teknoloji ile TÜLOMSAfi’›n
ayn› düzeyde olmas›, bu teknolojilerin uygulanmas›n›n
temin edilmesi, ürünlerin kalitesinin art›r›lmas› ve yeni
projelerin gerçeklefltirilmesi “Ürün Araflt›rma ve
Gelifltirme” biriminin bafll›ca hedeflerindendir. CAD
programlar› ile de¤iflik tiplerde yeni lokomotif ve yük
vagonu projeleri ile mevcut lisansl› ürünlerin gelifltirme
ve yerliye dönüfltürme çal›flmalar› titizlikle sürdürülmüfl
ve ilk olarak 1997 y›l›nda kendi dizayn ve üretimi olarak
DH 7000 tipi Manevra Lokomotifi piyasaya sürülmüfltür.
Bu ürün, dizel hidrolik lokomotif ürün yelpazesininin
genifllemesinin de bafllang›c› olmufltur. Müflterilerin
talebine göre, yenilikler uygulanarak DH 9500 tipi

manevra lokomotifinin imalat›na bafllanm›flt›r. Bunun
akabinde üretilen DH 10000 tipi lokomotiflerden Irak
Demiryollar›na 14 adet ihraç edilmifltir.  Düflünülebilen
her tür flartlara dayan›kl› olarak gelifltirilmifl olan
TÜLOMSAfi’›n ürünleri, müflterilerince büyük bir
memnuniyetle kullan›lmaktad›r.

Elde ettikleri ile yetinmeyen TÜLOMSAfi, ileri teknolojisi,
yüksek üretim kapasitesi, yetiflmifl insan gücüyle bugüne
kadar oldu¤u gibi bundan sonra da ulusal demiryolu
sektörünün tüm ihtiyaçlar›n› karfl›laman›n yan› s›ra,
lokomotif, vagon ve dizel motor  pazar›n› geniflletmeye,
geçmiflinin de verdi¤i güven ve tecrübeyle Türk a¤›r
sanayiinin güçlü bir kuruluflu olmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar› ‹flletmesi’nin ba¤l› ortakl›¤›, Türk demiryolu sanayii sektörünün
lideri ve yerli sanayi içinde bir tarih olarak yerini alan TÜLOMSAfi, 1894 y›l›nda lokomotifler için Bak›m ve Revizyon
Atölyesi olarak kurulmufltur.  Y›llar içinde geliflen ve a¤›r sanayi kurulufluna dönüflerek 1986 y›l›nda, TÜLOMSAfi
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.fi. ad›n› alan kurulufl, bugün Ortado¤u ve Balkanlar›n en büyük, en modern
lokomotif ve yük vagonu üreticisidir.
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Faaliyetler ve Tesisler

FAAL‹YET ALANI
Ana faaliyeti  TCDD’nin lokomotif ve vagon ihtiyac›n› karfl›lamak olan TÜLOMSAfi, çeflitli tipte lokomotif, demiryolu
bak›m arac›, bojili yük vagonu, çeflitli tipte dizel motor, alternatör, cer motoru, çelik ve pik döküm, demiryolu araç
ve gereçlerinden oluflan ürün yelpazesiyle ulusal ve global pazarlara hizmet vermektedir. Bugüne kadar yaklafl›k
 683 adet çeflitli tipte lokomotif ve 7608 adet çeflitli tipte bojili yük vagonu üretimi gerçeklefltirilmifltir. Bunlar›n
üretimlerinin yan›s›ra onar›mlar› da yap›lmaktad›r.
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ÜRET‹M TES‹SLER‹
• Lokomotif Fabrikas›nda 360-4300 Beygir Gücü
aral›¤›nda de¤iflik tiplerde Dizel-elektrik, dizel-hidrolik
veya elektrikli anahat ve manevra lokomotifleri ile
demiryolu  bak›m araçlar›n›n boji, flasi, kaporta imalat›,
komple montaj, boya ve test ifllemleri ile  bu araçlar›n
bak›m ve revizyonlar›   yap›lmaktad›r.

• Motor Fabrikas›nda 2400 Beygir gücünde dizel motor
imalat› yap›lmaktad›r. Ayr›ca bu motorlar ile çeflitli tip ve
güçte dizel motorlar›n bak›m onar›m ve yedek parça
imalat› yap›lmaktad›r.  Fabrika de¤iflik tiplerde CNC
tezgah ve iflleme merkezlerini içeren zengin makina
park›na sahiptir.

• Elektrik Makinalar› Fabrikas›nda lokomotiflerde kullan›lan
530 kW güce kadar cer motoru imalat› yap›lmaktad›r.
Ayr›ca alternatör, kumanda dolaplar› imalat› ile kablo
tesisat› ve emprenye ifllemleri gerçeklefltirilmektedir.

• Vagon Fabrikas›nda çeflitli tipte bojili yük vagonlar›

imalat›, bak›m ve revizyonlar› yap›lmaktad›r. ‹malat› yap›lan
bafll›ca vagonlar; Kayar Yan Duvarl›, Tank, Boraks,
Konteyner Tafl›y›c› Platform, Cevher, Tah›l, Slab, Tank
Tafl›y›c› Platform tipi vagonlard›r.  Fabrika CNC Lazer
Sac kesme  ve  CNC Hidrolik Pres tezgahlar›n› da içeren
genifl bir tezgah park›na sahiptir.

• Döküm ve Kimyasal ‹fllemler Fabrikas› y›ll›k 2500 ton
döküm  kapasitesine sahiptir. Ayr›ca, Is›l ‹fllem bölümünde
meneviflleme, yumuflatma, sementasyon, nitrürasyon
ve indiksiyonla sertlefltirme ifllemleri; kaplama bölümünde
krom, nikel,  gümüfl, çinko kaplama ile fosfatlama ifllemleri
yap›lmaktad›r.



Dizel Hidrolik
Lokomotiflerin
Avantajlar›
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Kullan›mlar› dizel elektrikli lokomotiflere göre daha kolayd›r.

K›sa mesafelerde durufl süresi dizel elektriklere göre daha
k›sad›r.

Turboflanzuman özelli¤inden gelen hidrodinamik fren avantaj›
mevcuttur.

Manevra hizmetlerine dayan›kl›d›r. fiok çarpmalardan olumsuz
etkilenme durumu söz konusu de¤ildir.

Aktarma organlar›n›n bak›m› kolayd›r.

Aks flanzumanlar›n›n cebri so¤utulmas› gerekmez.

‹lk kalk›flta ayn› yükte kalk›fl momenti daha yüksek ve verimlidir.

Turbo flanzuman ve aks flanzumanlar› birbirine kardan flaftlar
ile direkt olarak akuple oldu¤undan tüm tekerlekler ayn› anda
hareket ederler veya dururlar.

Ayr›ca bir diflli kutusuna ihtiyaç yoktur.

Çevre kirlili¤inden aktarma organlar›n›n etkilenmesi minimum
oldu¤undan uzun süre bak›m gerektirmez.

Toplam maliyeti %10-15 daha düflüktür.

Genel bak›m masraflar› düflüktür.

‹flletim güvenilirli¤i yüksektir. Yayg›n olarak tercih edilirler. Ulusal
demiryolu iflletmeleri flanzumanlar› ana bak›m yapmadan önce
60 000 saat kullanmaktad›r.



DH 7000 D‹ZEL H‹DROL‹K MANEVRA LOKOMOT‹F‹
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DH 7000 tipi dizel hidrolik lokomotifler, fabrika
sahalar›nda, istasyonlarda 0-40 km/h h›z aral›¤›nda
manevra hizmetlerinde kullan›lacak flekilde dizayn
edilmifltir. Dizel motor gücü 709 BG’ye sahiptir, bojisiz
ve 3 aksl›d›r. Lokomotifin yap›s› modüler flasi,
so¤utma, motor, makinist kabini, pnömatik
ünitelerden oluflur. Araç her iki yönde kullan›labilir
ve iyi bir yol görüflüne sahiptir. Turbo flanzumandan
kaynaklanan dinamik fren sistemi pnömatik fren
sistemini destekler ve ekonomik ömrünü uzat›r,
tekerlek ve fren pabucu afl›nmas›n› minimum seviyeye
indirir. Araç a¤›rl›¤› 51 tondur. Makinist kabini alt›nda
ve bir bölümü de flasi alt›nda olan 1800 litre kapasiteli
yak›t deposu bulunur. Tekerlek tak›mlar› ve flaside
spiral yaylar ve dikey hidrolik amortisörler mevcuttur.
Kumanda sistemi elektro-pnömatiktir. Araç demiryolu
standartlar›na (UIC) uygundur. Projektörler ve sinyal
lambalar› arac›n ön ve arka kaportalar›nda yer alm›flt›r.
Cer paketi ve süper tamponlar miner elastomer
sustal›d›r. Koflum tak›m› ve kanca yerine otomatik
kaplin tak›labilir.

0 2,5 5 10 15 20 25 30
150 40 40 40 40 34 28 23 18
300 40 40 39 29 20 16 13 11
341 40 40 37 26 18 14 12 10
400 40 40 34 22 16 13 10
411 40 40 34 21 15 12 10
450 40 40 32 19 14 11
500 40 38 29 17 13 10
600 40 34 25 15 11
800 40 28 18 12
900 39 25 17 10
1000 37 22 15
1200 33 18 13
1400 30 17 11
1600 26 14
1800 23 13
2000 20 12
2200 18 10

Yük
Ton

Yük - rampa - h›z cetveli:  km/h

Binde olarak rampa
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Farkl› yük ve
rampalarda

15 20 27
310 19
460 14
642 10
750 -
235 19
345 14
492 10
575 -
160 20
245 15
365 10
420

Yük
Ton

Binde rampa

GENEL B‹LG‹LER:
Lokomotif tipi
Dingil tertibat›
Dingil yükü
Lokomotif a¤›rl›¤›
Tahrik sistemi

H›z
Uzunluk
En
Yükseklik
Ray aç›kl›¤›
Tampon yüksekli¤i
Tekerlek çap›
Yak›t deposu

GÜÇ KUMANDA FREN B‹LG‹LER‹:
Dizel motor tipi
Motor gücü ve devri
Turbo flanzuman tipi
Turbo flanzuman
girifl gücü
Turbo flanzuman
girifl/ç›k›fl devri
Aks flanzumanlar›
Aks flanzuman› tahvil oran›
Kardan flaftlar
Kumanda sistemi
Fren bloklar›
Akü kurflunlu

Dizel Hidrolik Manevra
C (3 aks)
17 t
51 t
Dizel motor+ Turbo flanzuman +
Kardan flaftlar + Aks flanzumanlar›
40 km/h
10184 mm
3000 mm
4200 mm
1435 mm
1065 mm
1000/940 mm
1800 lt

CUMMINS KTTA 19-L1
522 kW-709HP 2100 d/d
VOITH L3 r4 U2

460 kW
2100/1497,6 d/d

VOITH V20/22
5,95
VOITH SX 250.9, S 285.9
KNORR Elektro-Pnömatik
KNORR PC 7TF-PC 7T
2 adet 24 V, 210 Ah

SO⁄UTMA SUYU M‹KTARLARI:
Radyatör (8 adet) 40 lt
Genleflme deposu 60 lt
Dizel motor 130 lt

YARDIMCI DONANIM B‹LG‹LER‹:
Kompresör
Hidrostatik ikiz pompa
Fan hidromotoru güç ve tipi
Kompresör hidromotoru
güç ve tipi
Vantilatör
Hidrolik ya¤ tank›

YA⁄LARIN T‹P ve M‹KTARLARI:
Dizel motor
Turbo flanzuman
Aks flanzumanlar›
Hidrostatik ya¤ tank›
Kompresör

KNORR W 230/180-2
71 kW Rexroth A10 VSO 100/71
37 kW A2FM45

14 kW A2FM28
VOITH 930 mm
VOITH KIII

SAE 15W40   55lt
CALTEX TORQUE FLUID 32 75lt
KEBAN EP SAE 90  15lt/adet
CALTEX TORQUE FLUID 32 54lt
S15W/40   3,2lt

Aks fianzuman› Kardan fiaft

Dizel Motor

Turbo
fianzuman

Tahrik Sistemi



DH 9500 D‹ZEL H‹DROL‹K ANAHAT VE MANEVRA LOKOMOT‹F‹
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DH 9500 tipi dizel hidrolik lokomotifler, 0-40
km/h h›z aral›¤›nda manevra; 0-80 km/h h›z aral›¤›nda
tali yollarda yolcu tafl›mac›l›¤›nda kullan›lacak flekilde
dizayn edilmifltir. Bu özelli¤ini iki h›z kademeli hidrolik
turbo flanzumandan al›r. Dizel motor gücü 950 BG’de
ve iki bojilidir. (4 aks) Patinaj önleme ve frenlemede
k›zaklamay› önleyici sistemle donat›lm›flt›r.
Lokomotifin yap›s› modüler flasi, boji, so¤utma,
motor, makinist kabini, pnömatik ünitelerden oluflur.
Bojiler birbiri ile yer de¤ifltirebilir. Araç her iki yönde
kullan›labilir ve iyi yol görüflüne sahiptir. Turbo
flanzumandan kaynaklanan dinamik fren sistemi
pnömatik fren sistemini destekler ve ekonomik
ömrünü uzat›r, tekerlek ve fren pabucu afl›nmas›n›
minimum seviyeye indirir. Araç a¤›rl›¤› 68 tondur.
fiasi alt›nda iki adet toplam 2800 litre kapasiteli yak›t
deposu bulunur. Bojide ve flaside spiral yaylar ve
dikey-yatay hidrolik amortisörler mevcuttur. Kumanda
sistemi elektro-pnömatiktir. Araç demiryolu
standartlar›na (UIC) uygundur. Projektörler ve sinyal
lambalar› arac›n ön ve arka kaportalar›nda yer alm›flt›r.
Cer paketi ve süper tamponlar miner elastomer
sustal›d›r. Koflum tak›m› ve kanca yerine otomatik
kaplin tak›labilir.

0 2,5 5 10 15 20 25 30
150 80 80 80 58 41 35 29 25
300 80 70 58 36 25 21 18 15
341 80 67 52 32 24 19 17 14
400 80 62 46 29 21 18 15 12
411 80 61 45 28 20 16 14 11
500 80 55 38 25 19 15 12 10
600 74 47 32 21 16 12 11
800 62 36 26 17 12 7
900 58 33 23 16 11
1000 54 30 21 14 10
1200 45 26 18 12
1400 39 22 16 11
1600 35 19 15 9
1800 31 18 14
2000 29 16 12
2200 26 15 10

Yük
Ton

Yük - rampa - h›z cetveli:  km/h

Binde olarak rampa
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YARDIMCI DONANIM B‹LG‹LER‹:
Kompresör
Hidrostatik ikiz pompa
Fan hidromotoru güç ve tipi
Kompresör hidromotoru
güç ve tipi
Vantilatör
Hidrolik ya¤ tank›

YA⁄LARIN T‹P ve M‹KTARLARI:
Dizel motor
Turbo flanzuman
Aks flanzumanlar›
Hidrostatik ya¤ tank›
Kompresör

KNORR W 230/180-2
73.5 kW Rexroth A10 VSO 140/71
38 kW A2FM80

13.5kW A2FM28
VOITH 1250 mm
VOITH K240

S15W/40, Spesiyal SAE W40   102lt
CALTEX TORQUE FLUID 32   190lt
KEBAN EP SAE 90   15lt/adet
CALTEX TORQUE FLUID 32   58.5lt
S15W/40   3,2lt

Farkl› yük ve
rampalarda

15 20 27
460 18
642 13
750 12
235 25
345 18
492 13
575 12
160 25
245 18
365 13
420 12

Yük
Ton

Binde rampa

GENEL B‹LG‹LER:
Lokomotif tipi
Dingil tertibat›
Dingil yükü
Lokomotif a¤›rl›¤›
Tahrik sistemi

H›z

Uzunluk
En
Yükseklik
Ray aç›kl›¤›
Tampon yüksekli¤i
Tekerlek çap›
Yak›t deposu

GÜÇ KUMANDA FREN B‹LG‹LER‹:
Dizel motor tipi
Motor gücü ve devri
(Continuous)
Turbo flanzuman tipi
Turbo flanzumana girifl gücü
Turbo flanzuman
girifl/ç›k›fl devri
Aks flanzumanlar›
Aks flanzuman› tahvil oran›
Kardan flaftlar
Kumanda sistemi
Kayma ve patinaj
önleme sistemi
Fren bloklar›
Akü kurflunlu
fiarj alternatörü

Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra
Bo-Bo (4 aks)
17 t
68 t
Dizel motor+Turbo flanzuman+
Kardan flaftlar+Aks flanzumanlar›
0-40 km/h manevra,
0-80 km/h anahat
13250 mm
3000 mm
4150 mm
1435 mm
1025 mm
1000/940 mm
2800 lt

MTU 8V 396 TC 13
700 kW-950 HP 1800 rpm

VOITH L4 r4 zsU2a
642 kW

1800 / 2600 d/d
VOITH V20/22-E20/22
5,68
VOITH SM250.8
KNORR Elektro-Pnömatik

KNORR MGS II
KNORR PC 7TF – PC
2 adet 24 V, 180 Ah
BOSCH T1 (60/89)24 V, 69  A



DH 10000 D‹ZEL H‹DROL‹K ANAHAT VE MANEVRA LOKOMOT‹F‹
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DH 10000 tipi dizel hidrolik lokomotifler, 0-
40 km/h h›z aral›¤›nda manevra; 0-80 km/h h›z
aral›¤›nda tali yollarda yolcu tafl›mac›l›¤›nda
kullan›lacak flekilde dizayn edilmifltir. Bu özelli¤ini iki
h›z kademeli hidrolik türbo flanzumandan al›r. Dizel
motor gücü 1050 BG’de ve iki bojilidir (4 aks). Patinaj
önleme ve frenlemede k›zaklamay› önleyici sistemle
donat›lm›flt›r. Lokomotifin yap›s› modüler flasi, boji,
so¤utma, motor, makinist kabini, pnömatik
ünitelerden oluflur. Bojiler birbiri ile yer de¤ifltirebilir.
Araç her iki yönde kullan›labilir ve iyi yol görüflüne
sahiptir. Türbo flanzumandan kaynaklanan dinamik
fren sistemi pnömatik fren sistemini destekler ve
ekonomik ömrünü uzat›r, tekerlek ve fren pabucu
afl›nmas›n› minimum seviyeye indirir. Araç a¤›rl›¤› 68
tondur. fiasi alt›nda iki adet toplam 2800 litre kapasiteli
yak›t deposu bulunur. Bojide ve flaside spiral yaylar
ve dikey-yatay hidrolik amortisörler mevcuttur.
Kumanda sistemi elektro-pnömatiktir. Araç demiryolu
standartlar›na (UIC) uygundur. Projektörler ve sinyal
lambalar› arac›n ön ve arka kaportalar›nda yer alm›flt›r.
Cer paketi ve süper tamponlar miner elastomer
sustal›d›r. Koflum tak›m› mekanik yar› otomatik olup,
kanca ilavelidir.

GENEL B‹LG‹LER:
Lokomotif tipi
Dingil tertibat›
Dingil yükü
Lokomotif a¤›rl›¤›
Tahrik sistemi

H›z

Uzunluk
En
Yükseklik
Ray aç›kl›¤›
Tampon yüksekli¤i
Kuplör
Tekerlek çap›
Yak›t deposu

Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra
Bo-Bo (4 aks)
17 t
68 t
Dizel motor+Türbo flanzuman+
Kardan flaftlar+Aks flanzumanlar›
0-40 km/h manevra,
0-80 km/h anahat
12728 mm
3000 mm
4150 mm
1435 mm
1050 mm
SA3
1000/940 mm
2800 lt
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M A M A M A M A M A M A M A M A

150 40 80 40 80 40 77 40 58 40 41 35 35 30 30 27 27

200 40 80 40 80 40 70 40 49 36 36 30 30 26 26 23 22

250 40 80 40 76 40 64 40 40 31 31 27 26 23 22 19 17

300 40 80 40 72 40 55 36 36 28 28 24 23 19 18 15 14

350 40 80 40 69 40 51 33 33 26 26 21 20 16 14 13 10

400 40 80 40 63 40 44 30 30 24 23 18 17 14 12 10 7

500 40 77 40 55 38 38 27 26 20 18 14 12 10 6 5 1

600 40 72 40 46 33 33 23 22 15 14 10 7 5 1 0 0

700 40 69 39 39 30 30 20 19 13 10 7 3 1 0 0 0

800 40 62 36 36 28 27 17 15 10 7 4 0 0 0 0 0

900 40 56 33 33 26 25 14 13 7 4 0 0 0 0 0 0

1000 40 53 30 30 24 23 13 10 5 0 0 0 0 0 0 0

1200 40 43 28 27 20 18 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0

1400 38 38 25 24 16 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1600 35 35 22 21 13 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1800 32 32 20 18 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 30 29 17 15 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2200 28 28 15 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H›z (km/h)

0 2,5 5 10 15 20 25 30

Binde olarak Rampa %0

Yük
(t)

M: Manevra A: Anahat

Yük - H›z - Rampa Cetveli

SO⁄UTMA S‹STEM‹:
Toplam su kapasitesi
Dizel motor
Radyatör
Dengeleme tank›
Boru donan›m›
Su-antifriz oran›

332 lt
CUMMINS KTA 38 L1  125 lt
VOITH  16 adet  80 lt
75 lt
52 lt
%50-%50

YARDIMCI DONANIM B‹LG‹LER‹:
Kompresör
Hidrostatik ikiz pompa
Fan hidromotoru güç ve tipi
Kompresör hidromotoru
güç ve tipi
Vantilatör
Hidrolik ya¤ tank›

YA⁄LARIN T‹P ve M‹KTARLARI:
Dizel motor
Turbo flanzuman
Aks flanzumanlar›
Hidrostatik ya¤ tank›
Kompresör

KNORR W 230/180-2
73,5 kW Rexroth A10 V 140/71
40 kW A2FM80
13,5 kW A2FM28

VOITH 1250 mm
VOITH K240

S15W/40, Spesiyal SAE W40   208lt
CALTEX TORQUE FLUID 32   190lt
KEBAN EP SAE 90   15lt/adet
CALTEX TORQUE FLUID 32   58,5lt
S15W/40   3,2lt

GÜÇ KUMANDA FREN B‹LG‹LER‹:
Dizel motor tipi
Motor gücü ve devri
(Continuous)
Turbo flanzuman tipi
Turbo flanzumana girifl gücü
Turbo flanzuman
girifl/ç›k›fl devri
Aks flanzumanlar›
Aks flanzuman› tahvil oran›
Kardan flaftlar
Kumanda sistemi
Kayma ve patinaj
önleme sistemi
Fren bloklar›
Akü kurflunlu
fiarj alternatörü

CUMMINS KTA 38-L1

783 kW-1050 HP 1800 rpm
VOITH L4 r4 zs U2a
642 kW

1800/2600 d/d
VOITH V20/22-E20/22
5,97
VOITH MT250.8
KNORR Elektro-Pnömatik

KNORR MGS II
KNORR PC 7TF-PC
4 adet 12 V, 180 Ah
DELCO-REMY 30SI 24 V,100 A



DH 12000 D‹ZEL H‹DROL‹K ANAHAT VE MANEVRA LOKOMOT‹F‹
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DH 12000 tipi dizel hidrolik lokomotifler, 0-
50 km/h h›z aral›¤›nda manevra; 0-100 km/h h›z
aral›¤›nda tali yollarda yolcu tafl›mac›l›¤›nda
kullan›lacak flekilde dizayn edilmifltir. Bu özelli¤ini
iki h›z kademeli hidrolik turbo flanzumandan al›r.
Dizel motor gücü 1200 BG olup, iki bojilidir (4 aks).
Patinaj önleme ve frenlemede k›zaklamay› önleyici
sistemle donat›lm›flt›r. Lokomotifin yap›s› modüler
flasi, boji, so¤utma, motor, makinist kabini, pnömatik
ünitelerden oluflur. Bojiler birbiri ile yer de¤ifltirebilir.
Araç her iki yönde kullan›labilir ve iyi yol görüflüne
sahiptir. Turbo flanzumandan kaynaklanan dinamik
fren sistemi pnömatik fren sistemini destekler ve
ekonomik ömrünü uzat›r, tekerlek ve fren pabucu
afl›nmas›n› minimum seviyeye indirir. Araç a¤›rl›¤›
68 tondur. fiasi alt›nda iki adet toplam 2800 litre
yak›t deposu bulunur. Bojide ve flaside spiral yaylar
ve dikey yatay hidrolik amortisörler mevcuttur.
Kumanda sistemi elektro-pnömatiktir. Araç
demiryolu standartlar›na (UIC) uygundur. Projektörler
ve sinyal lambalar› arac›n ön ve arka kaportalar›nda
yer alm›flt›r. Cer paketi ve süper tamponlar miner
elastomer sustal›d›r.

Turbo flanzuman

Dizel motor

Kardan flaft

Aks flanzuman›

GENEL B‹LG‹LER:
Lokomotif tipi
Dingil tertibat›
Dingil yükü
Lokomotif a¤›rl›¤›
Tahrik sistemi

H›z
Uzunluk
En
Yükseklik
Ray aç›kl›¤›
Tampon yüksekli¤i
Kuplör
Tekerlek çap›
Yak›t deposu

Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra
Bo-Bo (4 aks)
17 t
68 t
Dizel motor+Turbo flanzuman+
Kardan flaftlar+Aks flanzumanlar›
0-50 km/h manevra, 0-100 km/h anahat
12728 mm
3000 mm
4150 mm
1435 mm
1050 mm
SA3
1000/940 mm
2800 lt
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SO⁄UTMA S‹STEM‹:
Toplam su kapasitesi
Dizel motor
Radyatör
Dengeleme tank›
Boru donan›m›
Su-antifriz oran›

332 lt
CUMMINS KTA 38 L1  125 lt
VOITH  16 adet  80 lt
75 lt
52 lt
%50-%50

YARDIMCI DONANIM B‹LG‹LER‹:
Kompresör
Hidrostatik ikiz pompa
Fan hidromotoru
güç ve tipi
Kompresör hidromotoru
güç ve tipi
Vantilatör
Hidrolik ya¤ tank›

YA⁄LARIN T‹P ve M‹KTARLARI:
Dizel motor
Türbo flanzuman
Aks flanzumanlar›
Hidrostatik ya¤ tank›
Kompresör

KNORR W 230/180-2
73,5 kW Rexroth A10 V 140/71

40 kW A2FM80

13,5 kW A2FM28
VOITH 1250 mm
VOITH K240

S15W/40, Spesiyal SAE W40   208lt
CALTEX TORQUE FLUID 32   190lt
KEBAN EP SAE 90   15lt/adet
CALTEX TORQUE FLUID 32   58,5lt
S15W/40   3,2lt

GÜÇ KUMANDA FREN B‹LG‹LER‹:
Dizel motor tipi
Motor gücü ve devri
Turbo flanzuman tipi
Turbo flanzumana
girifl gücü
Turbo flanzuman
girifl/ç›k›fl devri
Aks flanzumanlar›
Aks flanzuman› tahvil oran›
Kardan flaftlar
Kumanda sistemi
Kayma ve patinaj
önleme sistemi
Fren bloklar›
Akü kurflunlu
fiarj alternatörü

CUMMINS KTA 38-L1
895 kW-1200 HP 1900 rpm
VOITH L4 r4 zs U2a

810 kW

1900/2802 d/d
VOITH V20/22-E20/22
4,485
VOITH
KNORR Elektro-Pnömatik

KNORR MGS II
KNORR PC 7TF-PC
4 adet 12 V, 180 Ah
24 V,100 A

M A M A M A M A M A M A M A M A

150 50 100 50 100 50 96 50 69 50 52 42 42 37 36 33 31

200 50 100 50 100 50 82 50 58 44 44 37 36 32 30 27 24

250 50 100 50 96 50 77 50 49 39 38 33 31 27 24 22 18

300 50 100 50 87 50 67 44 44 35 34 29 26 22 19 19 13

350 50 100 50 78 50 57 40 40 32 30 25 21 19 15 17 8

400 50 100 50 76 50 55 37 37 29 26 21 17 18 10 16 2

500 50 98 50 63 47 47 33 31 23 19 18 10 15 1 13 0

600 50 88 50 56 40 40 28 26 19 13 16 3 13 0 10 0

700 50 78 50 50 37 37 24 20 17 8 14 0 10 0 7 0

800 50 76 45 45 34 33 20 16 16 2 12 0 8 0 4 0

900 50 69 40 40 32 30 19 12 14 0 10 0 5 0 0 0

1000 50 61 38 38 29 26 17 7 12 0 7 0 2 0 0 0

1200 50 54 34 33 23 20 15 0 9 0 3 0 0 0 0 0

1400 48 48 30 28 19 14 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0

1600 43 43 27 23 18 9 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1800 39 39 23 19 16 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 37 36 20 16 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2200 35 34 19 12 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H›z (km/h)

0 2,5 5 10 15 20 25 30

Binde olarak Rampa %0

Yük
(t)

M: Manevra A: Anahat

Yük - H›z - Rampa Cetveli



V‹ZYON
"Konusunda Ortado¤u ve Balkanlar›n uzman
kuruluflu olmak ve bir dünya markas› haline
gelmektir."

M‹SYON
"Lokomotif, motor ve metro araçlar› imalat›nda
mevcut teknolojiyi ileri teknolojik seviyeye
getirerek, verimli,  karl› ve rekabetçi bir kurulufl
olmakt›r."

KAL‹TE POL‹T‹KASI
"Çal›flanlar›n etkin kat›l›m› ile; ISO 9001:2000
kalite yönetim sisteminin flartlar›na uymak,
sistemin etkinli¤ini ve süreçleri sürekli
iyilefltirmek, çevreyi koruma  bilinci içinde kalite
ve teknolojide önderlik yapmak, yan sanayii
ile bütünleflmek, müflteriler taraf›ndan devaml›
tercih edilen endüstriyel kurulufl olmak ve
müflteri memnuniyetini sa¤lamakt›r."

Vizyon - Misyon - Kalite Politikas›
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ÜRÜNLER ADET MÜSTERI
DH 3600 Dizel Hidrolik Manevra Lokomotifi 25 TCDD
DH 7000 Dizel Hidrolik Manevra Lokomotifi 20 TCDD, ETIBANK
DH 9500 Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra Lokomotifi 26 TCDD
DH 10000 Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra Lokomotifi 14 IRR

Lokomotif Referanslar›

TUV
CERT

ISO 9001-2000


